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Система за адресируемо евакуационно
осветление
Централен контролен панел за адресируеми евакуационни
осветители

625 15 625 12

Повторител

1 625 12 За разширяване на системата за повече от 250
осветителя или на линията повече от 700 м (от
централния контролен панел или от друг
повторител). 
Позволява включването на до 250 допълнителни
осветителя
Class II
Захранване: 230 V~ - 50 Hz
Ni-Cd батерия 8,4V – 0,15 Ah
Размери: 6 х 17,5 мм модула

Количество Кат. Ном Централен контролен панел за адресируеми
евакуационни осветители

1 625 15 Пероидично проверява състоянието на
евакуационните осветители
Комуникацията между адресируемите осветители и
централния контролен панел е по линия за контрол
от разстояние
•Капацитет:
Директно свързване на 250 адресируеми осветителя
към централния контролен панел (свързване тип
Звезда или серийно). Най-дългата линия може да е 700
м. Системата може да се разшири с използване на
повторител Кат. Ном 625 12 за повече от 250
адресируеми осветителя или линия по-дълга от 700
м. 
Централният контролен панел може да адресира до
1023 осветителя.
•Употреба:
Чрез ергономично меню и бутони, голям LCD екран
- Настройка на параметрите на централния
контролен панел
- Адресиране на осветителите
- Управление на правата за достъп
- Поддръжка на системата и сигнализиране при
неизправност
- Възможност от лицевия панел на централния
контролен панел да се включват/изключват
евакуационните осветители
- Постоянно запазена конфигурация на системата от
адресируеми осветители
•Сигнализиране:
- При функциониране на централния контролен панел
- При неизправност на адресируем(и) осветител(и)
•Свързване:
- 9-пинов RS 232 изход за свързване с компютър,
модем или друго устройство
Видове връзка:
- RS 232 сериен кабел (< 5 м)
- RS 485 серийна връзка (чрез RS 232/RS 485
интерфейс, не е включен в комплекта)
- Компютърна мрежа (LAN) – чрез RS 232 / IP
интерфейс (не е включен в комплекта)
- 125-пинов SUB-D изход за принтер
•Захранване:
230 V~ - 50 Hz
Ni-Cd батерия 8,4V – 0,15 Ah
Class II
IP 20

Система за адресируемо евакуационно
осветление
Софтуер за наблюдение

Количество Кат. Ном Софтуер за наблюдение

1 625 13 •За наблюдение на система от адресируеми
евакуационни осветители в сграда с един или повече
контролни панела, независимо от размера на
системата
•Едновременно наблюдение на цялата система в
сградата според зададената конфигурация
(дървовидна структура по сгради, нива, етажи или
зони)
•Показва актуалното състояние на всеки осветител
включен в плана на всяка една зона
•Плановете на сградите могат да бъдат в DXF
AutoCAD векторен формат или в битмап (GIF, друг)
•Директно показване на неизправните евакуационни
осветители на плана и вида неизправност (лампа,
батерия или друго)
•Нови функции за помощ при поддръжката:
- Преглед на цялостното състояние на системата и
показване на броя и процента на неизправни
осветители за всяка сграда и ниво (в зависимост от
броя на инсталираните осветители)
- Автоматично отпечатване на списък с
необходимите резервни части (описание и Льогранд
Кат.номер) за цялата система
- Автоматично отпечатване на списък с всички
неизправни осветители и необходимите поправки по
тях

625 13

Показва всички
осветители на план

Показва неизправни
осветители

Автоматично
отпечатване на списък
с части за подмяна
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G5 
Евакуационни осветители

617 41 617 37 + 617 82 + 6608 65

F

617 46 + 6608 74 + 617 92 617 47 + 617 91 + 6608 67

Количество Кат. Ном 8 и 11W светещи при отпадане на
захранването и комбинирани
осветители

Тънки и ергономични евакуационни
осветители предназначени за естетични
интериори
Сертифицирани по IEC 598-2-22 и EN 60598-2-
22
Захранване: 230 V~ +/- 10% - 50/60 Hz
IP 42 – IK 07 Class II
За монтаж върху негорими повърхности
Време за зареждане: 24 часа
Капсуловани акумулаторни батерии Ni-Cd,
издържащи на високи температури
Самогасящ се корпус
Клеми: 4 мм2 за захранване и 2,5 мм2 за
управление
1 х „ 20 мм вход за кабел отгоре, 
1 правоъгълен вход на задния панел
Два високояркостни LED индикатора
(среден живот 100 000 часа)
Когато се изключат едновременно:
- отпадане на захранването
- батериите не се зареждат

Обикновени Автотест 8W светещи при отпадане на захранването,
Адресируеми с два LED индикатора

1 617 30 - 1 час – 90 лумена

1 617 31 617 60 1 час – 210 лумена

1 617 33 617 62 1 час – 345 лумена

1 617 32 617 61 3 часа – 160 лумена

11W светещи при отпадане на
захранването, с два LED индикатора 

1 617 34 617 63 1 час – 515 лумена

8W луминесцентно светещи при отпадане
на захранването, с един зелен LED
индикатор за зареждане

1 617 41 617 70 1 час – 210 лумена

1 617 42 617 71 3 часа – 160 лумена

1 - 617 72 3 часа – 345 лумена

11W луминесцентно светещи при отпадане
на захранването, с един зелен LED
индикатор за зареждане

1 617 44 617 73 1 час – 515 лумена

8W луминесцентно комбинирани, с един
зелен LED индикатор за зареждане

1 617 36 617 64 1 час – 200 лумена

1 617 38 617 66 1 час – 310 лумена

1 617 37 617 65 3 часа – 140 лумена

8W луминесцентно комбинирани, за
окачване на стойка на стена или таван

1 617 46 617 74 1 час – 235 лумена

1 617 47 617 75 3 час – 145 лумена

617 76 1 час – 310 лумена

Количество Кат. Ном Аксесоари

Двоен дифузер

1 617 82 За смяна на стандартния доставен с осветителя

Рамка за полускрит монтаж

За инсталиране на осветител в стена или окачен
таван. Дълбочина: 52 мм

1 617 83 Бял

1 617 84 Стомана

1 617 85 Алуминий

1 617 86 Пясък

Рамка за скрит монтаж
За инсталиране на осветител в стена или окачен
таван. Дълбочина: 64 мм

1 617 87 Бял

1 617 88 Стомана

1 617 89 Алуминий

1 617 90 Пясък

Комплект за окачване на таван

1 617 91 За инсталиране на осветители Кат. Ном 617 46/47
на 40 см от тавана  
Метален, хромиран 

Комплект за окачване на стена

1 617 92 За инсталиране на осветители Кат. Ном 617 46/47 с
отстояние от стена
Метален, хромиран

Етикети

Размери: 310 х 112 мм

5 6608 65

5 6608 66

5 6608 67

5 6608 68

5 6608 64

5 6608 69

5 6608 74

5 6608 75

5 6608 76

За други знаци, моля свържете се с нас
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G5xxxxxx
Евакуационни осветители

n Оптични данни

Разстояние в метри, осигуряващо 1 lux осветеност

n Размери (в mm)

Открит монтаж

Двоен дифузер

365 59

15
0

365

18
0

Полускрит монтаж

344

12
8

52

39365

15
0

Окачване на таван

85

58
2

365

Скрит монтаж

374158

64

398

18
027

n Лампи и батерии

85

21
4

462

Полускрит монтаж 
с цветна рамка

344

12
8

52

39411
15

0

Окачване на стена

Кат. Ном Лампи Батерии
(стр.338 ) (стр.338)

617 30 609 41 618 92
617 31/60 609 41 618 94
617 32/61 609 41 617 99
617 33/62 609 41 618 86
617 34/63 607 53 617 99
617 36/64 609 41 618 84
617 37/65 609 41 617 99
617 38/66 609 41 618 86
617 41/70 609 41 618 84
617 42/71 609 41 617 99
617 44/73 607 53 617 99
617 46/74 609 41 618 84
617 47/75 609 41 617 99

D (m)
D (m) D (m) D (m)

Височина Осветеност Разстояние до Разстояние при Разстояние при Разстояние до
на точно стена хоризонтален вертикален стена при

тавана под монтаж монтаж вертикален монтаж
(m) тялото

(lux)

617 30

2.5 5.0 2.7 7.0 7.0 2.7

3.0 3.5 2.7 7.4 7.4 2.7

4.0 2.0 2.0 7.6 7.6 2.5

5.0 1.3 1.7 7.4 7.4 1.7

617 31/41

2.5 11.6 3.7 9.2 9.2 3.7

3.0 8.0 3.9 10.0 10.0 3.9

4.0 4.5 4.1 10.8 10.8 4.1

5.0 2.9 4.1 10.3 10.3 4.1

6.0 2.0 3.8 11.6 11.6 3.8

617 32/42

2.5 8.9 3.4 8.6 8.6 3.4

3.0 6.2 3.5 9.0 9.0 3.5

4.0 3.5 3.6 9.8 9.8 3.6

5.0 2.2 3.4 10.2 10.2 3.4

6.0 1.5 2.8 10.2 10.2 2.8

617 33

2.5 19.1 4.4 10.6 10.6 4.4

3.0 13.3 4.7 11.6 11.6 4.7

4.0 7.5 5.0 12.8 12.8 5.0

5.0 4.8 5.2 13.8 13.8 5.2

6.0 3.3 5.2 14.4 14.4 5.2

617 34/44

2.5 29.0 4.9 12.0 12.0 4.9

3.0 20.0 5.3 13.0 13.0 5.3

4.0 11.3 5.9 14.6 14.6 5.9

5.0 7.3 6.2 16.0 16.0 6.2

6.0 5.0 6.4 16.8 16.8 6.4

617 36

2.5 11.2 3.6 9.2 9.2 3.6

3.0 7.8 3.8 9.8 9.8 3.8

4.0 4.4 4.0 10.6 10.6 4.0

5.0 2.8 4.0 11.2 11.2 4.0

6.0 2.0 3.6 11.4 11.4 3.6

617 37

2.5 7.8 3.2 8.2 8.2 3.2

3.0 5.5 3.3 8.6 8.6 3.3

4.0 3.0 3.3 9.4 9.4 3.3

5.0 2.0 3.0 9.5 9.5 3.0

6.0 1.3 2.4 9.4 9.4 2.4

617 38

2.5 17.4 4.3 10.4 10.4 4.3

3.0 12.1 4.5 11.2 11.2 4.5

4.0 6.8 4.9 12.4 12.4 4.9

5.0 4.3 5.0 13.4 13.4 5.0

6.0 3.0 5.0 14.0 14.0 5.0

617 46

2.5 6.2 3.0 7.6 7.6 3.0

3.0 4.3 3.0 8.0 8.2 3.0

4.0 2.4 2.9 8.4 8.6 3.0

5.0 1.5 2.4 8.4 8.6 2.5

6.0 1.0 1.2 8.0 8.2 1.3

617 47

2.5 3.9 2.4 6.4 6.6 2.5

3.0 2.7 2.3 6.6 6.8 2.4

4.0 1.5 1.9 6.8 6.8 2.0

5.0 1.0 - 6.2 6.4 -




